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Typically
33-57”
screens

75kg
MAX

Standard 
AVECTA AVHT 

mit AVP1 Metall-
Ablageplatte

Höhe bis 
Bildschirmmitte 

1250mm bis 
1520mm

AVECTA AVHP mit 
zwei AVGS Glas-
Ablageplatten

Typically
33-57”
screens

75kg
MAX

Vom Konferenzzimmer 
bis zum 
Ausstellungsraum 
– ein flexibles und 
anpassungsfähiges 
Ständer-System mit 
ausgezeichnetem 
Kabelmanagement. 
Erhältlich als 
feststehende oder 
fahrbare Version 
für Einzel- oder 
Doppelbildschirme.

Hi-Level Standfuß
Höhe Bildschirmmitte von 
1100mm bis 1500mm 
verstellbar. Ständer 
wird komplett mit PZX 
Universalhalterung, Vierfach-
Steckdose und einer Metall-
Ablageplatte geliefert. 

Bestellnummer	

AVHP	

Hi-level Trolley
Höhe Bildschirmmitte von 
1250mm bis 1520mm verstellbar. 
Trolley wird komplett mit PZX 
Universalhalterung, Vierfach-
Steckdose und einer Metall-
Ablageplatte geliefert.
Bestellnummer	

AVHT	

Metall Ablageplatte 
Höhenverstellbar, Kabelführung
Bestellnummer	 Abmessung in mm	

AVP1	 500 x 400	
AVP2	 550 x 450	
AVP3	 300 x 300	

20kg
MAX

Sicherheitsgehäuse
Höhenverstellbar, Tür schwenkt 
beim Öffnen unter die Oberseite, 
obere Fläche als Ablage nutzbar

Bestellnummer       Innenabmessungen in mm	

AVLC	 500 x 140 x 400	

AVECTA Zubehör

Glas Ablageplatte   
Sicherheitsglas mit polierter Kante, 
höhenverstellbar, Kabelführung  

Bestellnummer	 Abmessung in mm	

AVGS	 500 x 400	

20kg
MAX

20kg
MAX
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Abstand Rückseite Mast zur Rückseite 
der Bodenplatte (Wand) 80mm


