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Boden-
Decken 
Version

Typisches 
ROLLER TRAK 
Schaufenster

Die gezeigte Einzelbildschirm 
Variante des ROLLER TRAK lässt sich 
entlang des Schaufensters verschieben 
um die Gestaltung unterschiedlicher Auslagen 
zu ermöglichen

Die gezeigte Mehrfachbildschirm Version ermöglicht es 
die Bildschirme die Nahe am Schaufensterglas zu platzieren 
und zur Reinigung oder Wartung einfach zurückzubewegen.

Q  Einfache, ruckfreie  Bedienung

Q  Für einzelne oder mehrere Bildschirme

Q  Große Auswahl an Schienenlängen

Q  Dreh- oder Schwenk Optionen

Q  Verwendung mit UNICOL Halterungen,
     Rohren und anderem Standardzubehör

Nützlich um Last von der 
Decke zu nehmen.

Einzelbildschirm 
Ausführung

Zurück       Vor

Mehrfachbildschirm 
Ausführung

Ideal für Schaufenster oder andere Anwendungen bei denen 
Bildschirme seitwärts oder vor und zurück bewegt werden sollen. 
Dies öffnet eine Fülle an Möglichkeiten für Auslagen, dynamische 
Präsentationen, Wartung oder auch einfach zur Reinigung von 
Bildschirm und Schaufenster.

Das AV ROLLER TRAK System besteht aus einem standardisierten 
Schienensystem das einen laufruhigen, kugelgelagerten Wagen trägt. 
Standard UNICOL Rohre und Bildschirmhalterungen komplettieren 
die Installation; die entweder hängend, als Boden-Decken-
Befestigung oder mit mehreren Schienen auch stehend ausgeführt 
werden kann.

AV ROLLLER TRAK hier abgebildet mit 
der Doppelrohr Aufhängung für die 

Verwendung von mehreren Bildschirmen. 
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Mehrschienen-System im Test vor dem Einbau               Roller Trak, Rota Mount und 65“ Bildschirm
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Einzelbildschirme bis zu 70“ können
an der Einzelrohr ROLLER TRAK 
Version verwendet werden.

–Für detaillierte Informationen bei Ihrer Planung rufen Sie uns an. 

Schiene mit Endanschlag

Rollelement mit 
Teleskopfunktion

Rohr

PS1 mit Teleskopfunktion

Rota Mount

Bildschirmhalterung

Typische Konfiguration 
als Deckenabhängung

Die Schienenlänge kann 
Ihren Anforderungen 
angepasst werden.

Wählen Sie aus 
unseren verschiedenen 
Rohrlängen für die ideale 
Bildschirmhöhe

Die Verwendung einer 
Rota Mount erlaubt das 
Drehen des Bildschirms in 
Landscape oder Portrait 


